IDEAL 3104

Destructora de documentos para oficinas con

<31cm-

ECC (control electrénico de la capacidad de hojas)
y abertura de alimentacion de 310 mm para A3.

Nivel P-2 4 mm corte en tiras
Capacidad™: 30-32 | 26-28 hojas
Nivel P-4 4 x 40 mm corte en particulas
Capacidad™: 25-27 1 21-23 hojas
Nivel P-5 2 x 15 mm corte en particulas
Capacidad*: 15-17 1 13-15 hojas

* papel A4, 70 g/m? | 80 g/m?

Datos técnicos

Volumen 140 | {(mueble)
de recogida 120 | [contenedor)
Voltaje 230V /50 Hz**
** otros voltajes disponibles
| —

[ ] [ ]
Potencia 640 vatios
del motor (motor de corriente alterna)

Dimensiones

930 x 538 x 470 mm
(Alt x An x Prof]

Peso

52 kg

ID-No.

11310401

No. certificado GS DP 10035

IDE//L

Caracteristicas

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control electrdnico
en la abertura de alimentacién como elemento de seguridad adicional; botdén
multifuncién EASY-SWITCH : elemento de control inteligente que indica el estado
actual de la destructora mediante cddigos de color e indicadores luminosos; retroceso
y bloqueo automaticos (evita atascos de papell; bloqueo automético cuando el
contenedor esta lleno; cierre electrénico de la puerta con conmutador magnético;
modo ZERO ENERGY : desconexion completa automatica del suministro de corriente
al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble proteccion del motor contra
sobrecalentamiento. Inicio y paro automaticos controlados mediante fotocélula.
ECC - Electronic Capacity Control : indicacién patentada de la capacidad de hojas
usada en el proceso de destruccion. Practica abertura de alimentacién de 310 mm
para A3 (a lo largo) y/o A4 (a lo largo y a lo ancho). Resistente cabezal de corte de alta
calidad. Rodillos de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips
y una garantia de por vida. Modelos corte en tiras y corte en particulas apto para
destruir CDs y DVDs mas comunes (variante de modelo 2 x 15 mm en pequefas
cantidades). Silencioso y potente motor monofasico para un funcionamiento continuo.
Robusto sistema “Twin Drive” (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble de
madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraible en el mueble para un
comodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de plastico desechable].
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Ventajas del producto

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD

Robusto y de larga duracién : cabezal de corte
fabricado en acero reforzado especial a prueba
de clips. Rodillos de corte con una garantia de
por vida en las condiciones normales de empleo.

EASY-SWITCH

Manejo muy cémodo : Control inteligente
gracias al boton multifuncion EASY-SWITCH
con gufa de funcionamiento e indicadores
luminosos.

o A

ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Control de capacidad : para una alimentacion
continua y sin atascos de la destructora, la
capacidad usada estd indicada durante la
destruccion.

CONTENEDOR ECOLOGICO

El contenedor extraible de bajo peso hecho
de plastico irrompible es facil de manejar
y utilizable con o sin bolsa de plastico
desechable.

FUNCIONES AUTOMATICAS

Comprobado y seguro: Control electronico
para las diversas funciones automaticas.

CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES

Las piezas también se caracterizan por
un elevado nivel de calidad y fiabilidad,
como en el caso de las bisagras del mueble.

MADE IN LIFETIME ZERO
GERMANY GUARANTEE ENERGY Eco

OK CUTTING SHAFTS STANDBY MODE FRIENDLY

SINCE 1951
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Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 04/2015
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GS Certificate

Mame and address of the  Kreg & Phester GmbH & Co, KG
holder of the cerificate: Simon-Schweitzer-Strale 34

{eustormer) 72336 Balingan

Product designation: file shredder

Type: 11260202, 11222602, 11310203, 11380301, 11380302, 11260401,
113104

Testing based on; CiW EM 60830-1:2014 Information Technology Equipment = Safely =

Par 1; Genaral requirgrmants

EN 80850-1:2006+A11:2000+A1;2010+A12:2011 Information
Technology Equipment = Safety = Part 1: General requirements

IEC 60050-1:2005-+58MD 1 2000+ AMD 2:2013 Information
Technelogy Equipment — Safety = Part 1: General requiremeants

EM 1010-12004+A1:2010 Safety of machinery - Safely requiremenis
for the design and construction of printing and paper corverting
machines, Part 1: common reguirements

Test report: 3134‘:??[;& SoHD

Produktgruppes: 001,1001

Furthar details:

The type tested mests the requirements specified in article 21 para, 1 of the German Proguc
Safedy Act, The halder of the cerlficate is anfitled o affix the G5 mark shown overleal o the
products complying with the tvpe tested. At that, the holder of the cerfificate shall observe the
condibions specified ovareaf,

Tha presant cartificate including the right to affix the G5 mark is valid untl: 2020-03-24

Further provisions concerming the validity, the extension of the validity and other conditions

are kald down in the Rules of Procadure for Testing and Certification,
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